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© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und  
 Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich  
 zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.  
 
 
 Diese Bedienungsanleitung unterliegt nicht dem Änderungsdienst 
 
 
 
 
 Herausgeber: JENAer Meßtechnik GmbH 
  Carl-Zeiss-Promenade 10 
  D - 07745 Jena 
  Bundesrepublik Deutschland 
 
  Telefon: +49 3641 2153 - 26 
  Telefax: +49 3641 2153 - 28 
  Homepage: www.jenaer-mt.de 

  e-mail: info@jenaer-mt.de 

 
 Herausgabedatum: 22.02.2021 (REV002) 

 
 
 
Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts, die über die vorliegenden 
Anwenderdokumentationen hinausgehen, bleiben vorbehalten. 
 
Die Kenntnis des Gerätes ist für den sicheren Betrieb unerlässlich. Bitte machen Sie sich 
deswegen vor Inbetriebnahme des Gerätes mit dem Inhalt der Anwenderdokumentationen 
gründlich vertraut.  
Die Anwenderdokumentationen müssen jederzeit griffbereit sein. 
 
Änderungen und Instandsetzungen am Gerät dürfen nur vom Hersteller oder durch die von ihm 
autorisierten Personen durchgeführt werden. 

 
Für das TEMP 21 erkennt der Verkäufer eine Gewährleistungsfrist von 24 Monaten ab 
Auslieferungsdatum an. 
 
Der Verkäufer übernimmt keine Gewähr für gerätetechnische oder körperliche Schäden, die 
aus ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, Nichtbeachtung von 
Anwendungshinweisen, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung sowie aus natürlicher 
Abnutzung entstanden sind. 
 
Weiterhin gelten die Verkaufsbedingungen der JENAer Meßtechnik GmbH. 
 

  

http://www.jenaer-mt.de/
mailto:info@jenaer-mt.de
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1. Bedienungshinweise 

 Das Temp21 benötigt eine gewisse Zeit, um die Anwendung für die Temperaturmessung zu 

starten. Bitte haben Sie etwas Geduld! 

 Beim Umschalten der einzelnen Programmfunktionen, wie Diagramm und Messdaten, kann 

es zu einer geringen Verzögerung beim Aktualisieren der Anzeige kommen 

 Um die Einstellungen für Sensorparameter zu setzen, empfehlen wir die Benutzung der 

TempLabSuite-Software 

 Bitte starten Sie vor einer Messung zuerst das TEMP21 Gerät und warten bis die 

Programmoberfläche angezeigt wird. Danach bitte erst das Programm „TempLabSuite“ auf 

Ihren PC starten, da es zu Problemen mit der Kommunikation führen kann. Sollte kein Gerät 

gefunden werden, beenden Sie die „TempLabSuite“ und starten diese bitte neu. 

2. Programmoberfläche 
Die Programmoberfläche gliedert sich in 2 Teilbereiche (Menübereich und Anzeigebereich) 

 

 Anzeigebereich 
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2.1. Funktionen Startbildschirm 

2.1.1. Menüanzeige 

 
 

Menüanzeige geschlossen Menüanzeige geöffnet 

2.1.2. Beschreibung der Menüfunktionen 

 

Mit dem Pfeil kann jeweils zur letzten Anzeige zurückgeblättert 
werden 
 

 

Durch Betätigen der 3 Balken kann das Menü geöffnet oder 
geschlossen werden 
 

 

Ruft die Startseite der Anwendung auf 

 

Zeigt die Infoseite bzw. die einzelnen Seiten für die Temperaturen 
bzw. Widerstände der einzelnen Sensoren 
 

 

Ruft die Seite zur Steuerung einer Messung auf 
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Zeigt in einer kurzen Übersicht, die Messreihen, die sich auf dem 
Gerät befinden 

 

Einstellungen für aktive Sensoren und deren Parameter 

 

Einstellungen zur Steuerung des Gerätes bzw. des Messablaufes 

 

Zeigt die Messwerte der Anzeige, oder die Messwerte einer gerade 
laufenden Messung in einer Tabelle an 

 

Grafische Darstellung der Messwerte 

 

Für neue Programmfunktionen (Im Moment ohne Funktion) 

 

2.1.3. Beschreibung der Funktionen im Anzeigebereich 
 

Der Anzeigebereich ist beim Starten des Temp21 in 9 Kacheln gegliedert: 
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2.1.4. Beschreibung der Anzeigefunktionen 
 

 
 

DISPLAY 
Aufruf der Anzeigeelemente für die einzelnen Sensoren 
sowie Anzeige von Widerstand und Umweltparametern 

 
 

MEASURE 
Steuerung der Messung (Start/Stop/LOOP) 

 
 

MEASUREMENTS 
Anzeige der einzelnen Messreihen, die im Gerät 
aufgezeichnet wurden 

 
 

APPSETTINGS 
Einstellungen der Abtastrate und Anzahl der Messpunkte 

 
 

SENSORS 
Anzeige der Sensoren sowie deren Einstellmöglichkeiten 

 
 

CHART 
Anzeige der aktuellen Werte im Diagramm bzw. während 
einer Messung 

 
 

GRID 
Anzeige der aktuellen Werte in einer Tabelle 

 
 

WEBVIEW 
Für neue Programmfunktionen (Im Moment ohne 
Funktion) 

 

POWER OFF 
Beendet eine laufende Messung und schaltet das Gerät 
aus. Das Gerät kann durch Wiederherstellung der 
Stromversorgung neu gestartet werden. 
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2.2. Programmfunktionen 

2.2.1. Darstellungsfunktionen im Modul „DISPLAY“ 

Im Modul „DISPLAY“ erhalten Sie aktuelle Informationen zu den einzelnen Sensoren, sowie die IP-

Adresse des Gerätes und den Verbindungsstatus. Weiterhin können die aktuellen Daten der 

einzelnen Sensoren, sowie die Daten des BARO-Moduls angezeigt werden. Weiterhin können die 

unterschiedlichen Temperatureinheiten bzw. die Widerstandsanzeige ausgewählt werden. 

 

2.2.2. Anzeigemodi 

 

Anzeige der Informationsseite mit Netzwerk/Verbindungen und 
aktiven Sensoren 

 

Anzeige eines einzelnen Sensors 

 

Anzeige von zwei Sensoren 

 

Anzeige von vier Sensoren  

 

Anzeige von 8 Sensoren 

 

Anzeige aller 16 Sensoren des Gerätes 

 

Anzeige der Barometer-Umweltdaten  
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2.2.3. Temperatureinheiten 
Zur Anzeige der unterschiedlichen Temperatureinheiten könne diese über folgende Schaltflächen 

gewählt werden. Eine Umschaltung während einer Messung hat keinen Einfluss auf die Messwerte, 

die nur in °C abgelegt werden. 

 

Temperatureinheiten 

Grad Celsius ° C 

Grad Fahrenheit ° F 

Kelvin Kelvin 

Grad Rankine ° Ra 

Grad Réaumur ° Re 

Widerstand (in Ohm) Ω 

 

2.2.4. Auswahl der Kanäle 

 

Die Sensoren können zur Anzeige über die Schaltflächen gewechselt werden. 

Bei einzelnen Sensoren erhalten Sie die minimale, maximale und Durchschnittstemperatur in der 

Anzeige. 
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2.3. Modul „MEASURE“ 

 

Das Modul „Measure“ ist einfach gehalten. Hier können Sie über die Start/Stop Schaltflächen eine 

Messung starten bzw. beenden. Über die Schaltfläche „LOOP Measure“ wird das Gerät in den Loop-

Zustand gesetzt. Das bedeutet, das eine neue Messreihe aufgezeichnet wird, wenn die maximal 

eingestellte Messwertanzahl erreicht wurde. Die Messreihen werden im Gerät abgelegt und können 

über die TempLabSuite-Software ausgelesen werden. 

 

2.4. Modul „MEASUREMENTS“ 

 

In diesem Modul können Sie die Messreihen sehen, die im Gerät hinterlegt sind. Eine Bearbeitung ist 

hier nicht möglich. 
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2.5. Modul „SENSORS“ 

 

Im Modul „SENSORS“ können Sie die Sensoren aktiv setzen, mit denen Sie Messreihen aufzeichnen 

wollen. Weiterhin können hier auch von Hand über einen Doppelclick die Sensorparameter 

bearbeitet werden. 

Zu empfehlen ist allerdings, die Sensoren über die Software TempLabSuite einzulesen. 

 

2.6. Modul „APPSETTINGS“ 

 

In diesem Modul können die Anzahl der Messwerte, der Zeitintervall sowie Autostart und Loop 

festgelegt werden. 
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2.7. Modul „GRID“ 

Im Modul GRID werden die aktuellen Messwerte in einer Tabelle angezeigt. 

Ist keine Messung gestartet werden hier 128 Werte dargestellt. Nach erreichen wird wieder bei 0 

angefangen in die Tabelle zu schreiben. 

 

2.8. Modul „CHART“ 

 

Im Modul „CHART“ werden die aktuell ausgewählten Sensoren als Diagramm dargestellt. Das 

Diagramm ist fortlaufen. Wenn keine Messung gestartet ist, wird nach 128 Werten der erste wert im 

Diagramm gelöscht und ein weiterer Messwert angehängt. 
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3. Abschließender Hinweis 
 

Sollten Ihrerseits Änderungswünsche gewünscht werden, können Sie uns dies gerne mitteilen. 

Das Programm beinhaltet einen Software-Updater, der gelegentlich auf Programmupdates prüft. 

Sollte ein Update verfügbar sein, können Sie selbst entscheiden ob und wann dieses installiert wird. 

 

Ihr Team der JENAer Meßtechnik GmbH 

 

 


